
EESV4A 16 20 25 32 40 50 63
Außen Ø mm * 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0

Innen Ø mm 14,0 18,0 22,6 29,6 37,0 47,0 60,0

VPE in m 51 51 30 15 15 15 15

Paletteninhalt in m 306 1.428 900 600 375 150 150

Zubehör 16 20 25 32 40 50 63
Muffe EESM VPE 50 50 50 50 50 50 50

Bogen EESB VPE 10 10 10 10 5 - -

Rohrschelle VPE 100 50 50 25 25 25 20

Endtülle VPE 25 25 10 10 5 5 1

*Alle Maße ohne Toleranzangaben haben rein informativen Charakter.

Lieferlänge

Rudolf-Diesel-Str. 52

56220 Urmitz Fax: 02630-98 11 82

Tel.: 02630-98 11 16

Produktbeschreibung:

Verwendungszweck:

Email: info@uni-rohrsysteme.de

Internet: www.uni-rohrsysteme.de

EESV4A ist ein Edelstahl-Steck-Rohr aus den Werkstoffen 1.4571 

(V4A) und 1.4404 (V4A). EES hat eine sehr hohe 

Korrosionsbeständigkeit. 

Chemischer Apparatebau, Glühöfen, Papier- und Textilindustrie, 

Erdölverarbeitung, Fett- und Seifenindustrie, Molkereibetriebe

3 m

+ 400°C

Druckfestigkeit

Max. Temperatur

Edelstahl-Steck-Rohr V4A

Klassifizierung 5557

Min. Temperatur - 45°C

4.000 N

Schlagfestigkeit 6,8 kg / 300 mm


