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KUNSTSTOFF-WELLROHRE, PVC-FREI!
Kunststoff-Wellrohre leicht 16 20 25 32 40 50 63

EFY Euro 80,00 105,00 125,00 222,00 306,00 431,00 571,00

- biegsames PP-Wellrohr, schwarz
- flammwidrig
- Klass. 2232, 320N, -15°C bis +90°C     
- VDE, DIN EN 61386-22

AD 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0
ID 9,0 12,0 16,0 22,0 30,2 38,6 50,0
VPE 100 100 100 50 25 25 25
Paletteninhalt 5.600 4.600 3.200 1.800 900 800 600

EFY-Z Euro

- - -

115,00 135,00 232,00 316,00

- - - - - -
- biegsames PP-Wellrohr, schwarz   
- mit verzinkten Zugdraht  
- flammwidrig
- Klass. 2232, 320N, -15°C bis +90°C    
- VDE, DIN EN 61386-22                          

AD 20,0 25,0 32,0 40,0
ID 12,0 16,0 22,0 30,2
VPE 100 100 50 25
Paletteninhalt 4.600 3.200 1.800 900

EFY-GS Euro

- - -

115,00 135,00 232,00

- - - - - - - - -
- biegsames PP-Wellrohr, schwarz 
- mit sichtbarer Gleitschicht   
- flammwidrig        
- Klass. 2232, 320N, -15°C bis +90°C            
- VDE 0605 Teil 1, DIN EN 61386-22                                                       

AD 20,0 25,0 32,0
ID 12,0 16,0 22,0
VPE 100 100 50
Paletteninhalt 4.600 3.200 1.800

EFY-UV Euro

- - -

220,00 300,00 385,00 555,00 699,00

- - -
- biegsames PP-Wellrohr, schwarz 
- UV-Beständigkeit 10 Jahre garantiert
- flammwidrig  
- Klass. 3321, 750N, -5°C bis +60°C      
- VDE, DIN EN 61386-22                                                   

AD 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0
ID 12,0 16,0 22,0 30,2 38,6
VPE 100 100 50 25 25
Paletteninhalt 4.600 3.200 1.800 900 800

Kunststoff-Wellrohre mittel 16 20 25 32 40 50 63

EFMP Euro 202,00 242,00 294,00 404,00 558,00 714,00 959,00
- biegsames PP-Wellrohr, grau
- halogenfrei, rauchgasarm, flammwidrig          
- Klass. 3422, 750N, -5°C bis +90°C                  
- halogenfrei, rauchgasarm   
- VDE, DIN EN 61386-22                                                              

AD 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0
ID 9,0 12,0 16,0 22,0 30,2 38,6 50,0
VPE 100 100 100 50 25 25 25
Paletteninhalt 5.600 4.800 3.200 1.800 900 800 600

EFMP-Z Euro

- - -

252,00 304,00 414,00 568,00

- - - - - -
- biegsames PP-Wellrohr, grau  
- mit Zugdraht   
- halogenfrei, rauchgasarm, flammwidrig  
- Klass. 3422, 750N, -5°C bis +90°C                  
- VDE, DIN EN 61386-22                                                              

AD 20,0 25,0 32,0 40,0
ID 12,0 16,0 22,0 30,2
VPE 100 100 50 25
Paletteninhalt 4.800 3.200 1.800 900

EFMP-GS Euro

- - -

252,00 304,00 414,00

- - - - - - - - -
- biegsames PP-Wellrohr, grau  
- mit sichtbarer Gleitschicht  
- halogenfrei, rauchgasarm, flammwidrig  
- Klass. 3422, 750N, -5°C bis +90°C                  
- VDE, DIN EN 61386-22                                                              

AD 20,0 25,0 32,0
ID 12,0 16,0 22,0
VPE 100 100 50
Paletteninhalt 4.800 3.200 1.800

EFMP105-LSOH Euro

- - -

497,00 634,00 860,00 1.245,00 1.604,00 2.660,00
- biegsames PP-Wellrohr, blau 
- hochtemperatur
- halogenfrei, rauchgasarm, flammwidrig  
- Klass. 3343, 1000N, -25°C bis +105°C                  
- VDE, DIN EN 61386-22                                                              

AD 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0
ID 12,0 16,0 22,0 30,2 38,6 50,0
VPE 100 100 50 25 25 25
Paletteninhalt 4.800 3.200 1.800 900 800 600

EFMP105-GS Euro

- - -

507,00 644,00 870,00

- - - - - - - - -
- biegsames PP-Wellrohr, blau
- mit sichtbarer Gleitschicht
- halogenfrei, rauchgasarm, flammwidrig 
- Klass. 3343, 1000N, -25°C bis +105°C                     
- VDE, DIN EN 61386-22   

AD 20,0 25,0 32,0
ID 12,0 16,0 22,0
VPE 100 100 50
Paletteninhalt 4.800 3.200 1.800

EFMP-S Euro 222,00 262,00 314,00 424,00 578,00 734,00

- - -
- biegsames PVC-Wellrohr, grau
- flammwidrig
- Klass. 33212, 750N, -5°C bis +60°C      
- VDE, DIN EN 61386-22                                                

AD 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0
ID 9,0 12,0 16,0 22,0 30,2 38,6
VPE 100 100 100 50 25 25
Paletteninhalt 5.600 4.800 3.200 1.800 900 800

EFMP-S-HO Euro 270,00 308,00 358,00 464,00 615,00 764,00 1.002,00

- biegsames PP-Wellrohr, grau
- halogenfrei, rauchgasarm, flammwidrig 
- Klass. 33212, 750N, -5°C bis +90°C  
- VDE, DIN EN 61386-22                                           

AD 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0
ID 9,0 12,0 16,0 22,0 30,2 38,6 50,0
VPE 100 100 100 50 25 25 25
Paletteninhalt 5.600 4.800 3.200 1.800 900 800 600
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KABOWELL®-ROHRSYSTEME
Kunststoffwellrohre für die Verlegung in und unter Putz, in Hohlwänden, Zwischendecken, Estrich und Beton   

ICTA16-VU 3x1,5 5x1,5 3x2,5

- Kabowell® Wellrohr NW16, Klass. 3422, 750N
- mit H07-U-Drähten
- flammwidrig, halogenfrei
- Drähte nach DIN 0281
- Farbe der Drähte nach DIN 0293-307
- VDE, DIN EN 61386-22

Euro 145,00 200,00 182,00

Farben braun, blau, 
grüngelb

braun, grau, schwarz, blau, 
grüngelb 

braun, blau, 
grüngelb

CU Zahl 4,3 7,2 7,2

 Rohrfarbe grau grau grau
Ringlänge/m 100 100 100

Paletteninhalt 4.800 4.800 4.800

ICTA20-VU 3x1,5 5x1,5 3x2,5 5x2,5

- Kabowell® Wellrohr NW20, Klass. 3422, 750N
- mit H07-U-Drähten
- flammwidrig, halogenfrei
- Drähte nach DIN 0281
- Farbe der Drähte nach DIN 0293-307
- VDE, DIN EN 61386-22

Euro 156,00 213,00 195,00 292,00

Farben braun, blau,  
grüngelb

braun, grau, schwarz, blau, 
grüngelb

braun, blau, 
grüngelb

braun, grau, schwarz,  
blau, grüngelb

CU Zahl 4,3 7,2 7,2 12,0

 Rohrfarbe grau grau grau grau
Ringlänge/m 100 100 100 100

Paletteninhalt 4.000 4.000 4.000 4.000

ICTA20-KOAX KOAX

- Kabowell® Wellrohr NW20, Klass. 3422, 750N
- dreifach geschirmt 100dB
- flammwidrig, halogenfrei
- VDE, DIN EN 61386-22

Euro 253,00
Rohrgröße NW20
Rohrfarbe grün

Ringlänge/m 100
Paletteninhalt 4.000

ICTA20-NYM 3x1,5 5x1,5 3x2,5 5x2,5

- Kabowell® Wellrohr NW20  
- Klass. 3422, 750N, 5°C bis +60°C  

Euro 208,00 263,00 244,00 350,00
CU Zahl 4,3 7,2 7,2 12,0

Rohrfarbe grau grau grau grau
Ringlänge/m 100 100 100 100

Paletteninhalt 4.000 4.000 4.000 4.000

ICTA-CAT7 ICTA16-CAT7 ICTA20-CAT7-DUAL

- Telekommunikations- / Nachrichtenübertragungskabel
- Kabowell® Wellrohr, Klass. 3422, 750N
- paarweise verdrillt
- flammwidrig, halogenfrei 
- VDE, DIN EN 61386-22

Euro 338,00 Euro 583,00
CU Zahl 38,0 CU Zahl 76,0

Rohrfarbe grün Rohrfarbe grün
Ringlänge/m 100 Ringlänge 100

Paletteninhalt 4.800 Paletteninh. 4.000

ICTA16-JY 4x2x0,6

- Fernmeldekabel mit statischem Schirm
- Rohr NW16, 3422, 750N
- nach DIN VDE 0815 in grau
- flammwidrig, halogenfrei 
- VDE, DIN EN 61386-22

Euro 185,00
CU Zahl 2,4

Rohrfarbe grau
Ringlänge/m 100

Paletteninhalt 4.800

ICTA25-CAT7 & KOAX

- Vorverdrahtetes, mittleres Wellrohr aus Polypropylen
- Rohr NW25, 3422, 750N
- flammwidrig, halogenfrei 
- mit einem Netzwerkkabel zur symmetrischen  
  Signalübertragung sowie einem Koaxialkabel  
  zum Anschluss von SAT, Fernseh- u. Musik- 
  anlagen in grün
- Temperaturbereich: -5°C bis +90°C     
- VDE, DIN EN 61386-22

Euro 512,00
AD 20,0

ID 14,1

Gewicht VPE/kg 11

CU Zahl 38,0

Rohrfarbe grün

Ringlänge/m 100

Paletteninhalt 3.600

ICTA25-CAT7*2 & KOAX

- Vorverdrahtetes, mittleres Wellrohr aus Polypropylen
- Rohr NW25, 3422, 750N
- flammwidrig, halogenfrei 
- mit zwei Netzwerkkabeln zur symmetrischen  
  Signalübertragung sowie einem Koaxialkabel  
  zum Anschluss von SAT, Fernseh- u. Musik- 
  anlagen in grün
- Temperaturbereich: -5°C bis +90°C     
- VDE, DIN EN 61386-22

Euro 616,00
AD 25,0

ID 16,0

Gewicht VPE/kg 16

CU Zahl 76,0

Rohrfarbe grün

Ringlänge/m 100

Paletteninhalt 3.600
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ZUBEHÖR FÜR KUNSTSTOFF-ROHRE
Muffen für Kunststoff-Wellrohre TYP 16 20 25 32 40 50 63

 PVC-Muffe, gerillt EFLM

für EFY, EFL, EFM, EFMP  
Euro 58,00 59,00 92,00 132,00 229,00 355,00

- - -
VPE 100 100 100 50 25 25

Muffen für Kunststoff-Stangenrohre TYP 16 20 25 32 40 50 63

 Steckmuffe aus PP ESLM

für ESL, ESM  
*1 

Euro 135,00 136,00 145,00 231,00 332,00 615,00
- - -

VPE 100 100 50 25 25 10

Bögen für Kunststoff-Stangenrohre TYP 16 20 25 32 40 50 63

 Steckbogen aus PP ESLB

für ESL, ESM  
*1 

Euro 264,00 270,00 364,00 651,00 1.203,00 2.711,00
- - -

VPE 50 50 25 5 5 3

Schellen für Kunststoff-Stangenrohre TYP 16 20 25 32 40 50 63

 Klemmschelle aus PP ESLS

- für ESL, ESM, ESMHO                     
- halogenfrei

Euro 50,00 51,00 59,00 70,00 134,00 224,00 287,00
VPE 100 100 50 25 25 25 25

METALL-STANGENROHRE
Edelstahl-Rohre gesteckt TYP 16 20 25 32 40 50 63

 V2ATEC EES

- Klass. 5557
- starres Edelstahl-Rohr
- sehr schwere Druckbeanspruchung 4000N
- ohne Muffe
- Länge 3 m
- Werkstoff 14301, 14307

Euro

- - -

2.627,00 3.531,00 4.808,00 6.317,00 9.034,00 10.479,00
AD 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0
ID 18,0 22,6 29,6 37,2 47,0 60,0

Bundinhalt/m 51 30 15 15 15 15
Paletteninhalt 1.428 900 600 375 150 150

 V4ATEC EESV4A

- Klass. 5557
- starres Edelstahl-Rohr
- sehr schwere Druckbeanspruchung 4000N
- ohne Muffe
- Länge 3 m
- Werkstoff 14571, 14404

Euro

- - -

3.147,00 4.236,00 5.773,00 7.581,00 10.840,00 12.576,00
AD 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0
ID 18,0 22,6 29,6 37,2 47,0 60,0

Bundinhalt/m 51 30 15 15 15 15
Paletteninhalt 1.428 900 600 375 150 150

KUNSTSTOFF-STANGENROHRE
PVC-Stangenrohre glatt TYP 16 20 25 32 40 50

ESL        Euro 92,00 112,00 169,00 282,00 429,00 569,00

-  leichtes PVC Stangenrohr  
- flammwidrig
- Klass. 2221, 320N, - 5°C bis +60°C             

AD 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0
ID 14,3 18,3 22,6 28,4 36,2 47,5
Bundinhalt/m 111 111 57 57 21 21

 Paletteninhalt 7.770 4.440 3.420 1.995 840 840

ESL-2M Euro 92,00 112,00 169,00 282,00 429,00 569,00

-  leichtes PVC Stangenrohr 2 m  
- flammwidrig
- Klass. 2221, 320N, - 5°C bis +60°C             

AD 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0
ID 14,3 18,3 22,6 28,4 36,2 47,5
Bundinhalt/m 74 74 38 38 14 14
Paletteninhalt 5.180 2.960 2.280 1.330 560 560

ESM Euro 121,00 142,00 195,00 309,00 453,00 597,00

-  mittelschweres PVC Stangenrohr 
- flammwidrig
- Klass. 3321, 750N, - 5°C bis +60°C                    

AD 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0
ID 14,3 18,3 22,6 28,4 36,2 47,5
Bundinhalt/m 111 111 57 57 21 21

 Paletteninhalt 7.770 4.440 3.420 1.995 840 840

ESM-2M Euro 121,00 142,00 195,00 309,00 453,00 597,00

-  mittelschweres PVC Stangenrohr 2 m
- flammwidrig
- Klass. 3321, 750N, - 5°C bis +60°C                    

AD 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0
ID 14,3 18,3 22,6 28,4 36,2 47,5
Bundinhalt/m 74 74 38 38 14 14
Paletteninhalt 5.180 2.960 2.280 1.330 560 560

ESM-HO Euro

- - -

691,00 828,00 1.107,00

- - - - - --  starres Rohr
- halogenfrei, flammwidrig
- Klass. 3342, 750N, -25°C bis +90°C                     

AD 20,0 25,0 32,0
ID 17,1 21,7 28,6
Bundinhalt/m 30 30 30
Paletteninhalt 1.890 1.260 750

*1 auch in halogenfreier Variante lieferbar.
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METALL-STANGENROHRE
Stahlpanzer-Stangenrohre mit Gewinde und gesteckt TYP 16 20 25 32 40 50 63

 STAPATEC ESPSG

- Klass. 5556
- starres Stahlpanzer-Stangenrohr
- schwarz lackiert
- sehr schwere Druckbeanspruchung
- 4000N, Länge 3 m
- VDE, DIN EN 61386- 21

Euro 888,00 1.021,00 1.339,00 1.678,00 2.145,00 2.680,00 3.559,00
AD 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0
ID 13,0 16,8 21,8 28,8 36,8 46,8 59,4

Bundinhalt/m 30 30 30 21 15 15 15
Paletteninhalt 300 300 300 210 150 150 150

 STAPATEC ESPVG

- Klass. 5557  
- starres Stahlpanzer-Stangenrohr
- verzinkt
- sehr schwere Druckbeanspruchung
- 4000N, Länge 3 m     
- VDE, DIN EN 61386- 21

Euro 1.339,00 1.530,00 2.008,00 2.512,00 3.211,00 4.016,00 5.341,00
AD 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0
ID 13,0 16,8 21,8 28,8 36,8 46,8 59,4

Bundinhalt/m 30 30 30 21 15 15 15
Paletteninhalt 300 300 300 210 150 150 150

 STAPATEC ESPVS

- Klass. 4457    
- starres Stahlpanzer-Stangenrohr
- verzinkt
- schwere Druckbeanspruchung
- 1250N, Länge 3 m  
- VDE, DIN EN 61386- 21

Euro

- - -

1.163,00 1.578,00 1.839,00 2.455,00 2.839,00 4.355,00
AD 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0
ID 18,0 22,6 29,6 37,6 47,6 60,6

Bundinhalt/m 30 30 21 15 15 15
Paletteninhalt 300 300 210 150 150 150

Alu-Rohre gesteckt TYP 16 20 25 32 40 50 63

 ALUTEC EAS

- Klass. 4456
- starres Alu-Rohr
- schwere Druckbeanspruchung 1250N
- ohne Muffe
- Länge 3 m
- VDE, DIN EN 61386- 21

Euro 513,00 631,00 876,00 1.254,00 1.557,00 2.096,00 3.129,00
AD 16,0 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0
ID 14,0 18,0 22,6 29,6 37,4 47,4 60,0

Bundinhalt/m 51 51 30 30 15 15 15
Paletteninhalt 306 1.428 900 600 375 150 150

ZUBEHÖR FÜR KUNSTSTOFF-ROHRE
Muffen für Kunststoff-Wellrohre TYP 16 20 25 32 40 50 63

 PVC-Muffe, gerillt EFLM

für EFY, EFL, EFM, EFMP  
Euro 58,00 59,00 92,00 132,00 229,00 355,00

- - -
VPE 100 100 100 50 25 25

Muffen für Kunststoff-Stangenrohre TYP 16 20 25 32 40 50 63

 Steckmuffe aus PP ESLM

für ESL, ESM  
*1 

Euro 135,00 136,00 145,00 231,00 332,00 615,00
- - -

VPE 100 100 50 25 25 10

Bögen für Kunststoff-Stangenrohre TYP 16 20 25 32 40 50 63

 Steckbogen aus PP ESLB

für ESL, ESM  
*1 

Euro 264,00 270,00 364,00 651,00 1.203,00 2.711,00
- - -

VPE 50 50 25 5 5 3

Schellen für Kunststoff-Stangenrohre TYP 16 20 25 32 40 50 63

 Klemmschelle aus PP ESLS

- für ESL, ESM, ESMHO                     
- halogenfrei

Euro 50,00 51,00 59,00 70,00 134,00 224,00 287,00
VPE 100 100 50 25 25 25 25

METALL-STANGENROHRE
Edelstahl-Rohre gesteckt TYP 16 20 25 32 40 50 63

 V2ATEC EES

- Klass. 5557
- starres Edelstahl-Rohr
- sehr schwere Druckbeanspruchung 4000N
- ohne Muffe
- Länge 3 m
- Werkstoff 14301, 14307

Euro

- - -

2.627,00 3.531,00 4.808,00 6.317,00 9.034,00 10.479,00
AD 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0
ID 18,0 22,6 29,6 37,2 47,0 60,0

Bundinhalt/m 51 30 15 15 15 15
Paletteninhalt 1.428 900 600 375 150 150

 V4ATEC EESV4A

- Klass. 5557
- starres Edelstahl-Rohr
- sehr schwere Druckbeanspruchung 4000N
- ohne Muffe
- Länge 3 m
- Werkstoff 14571, 14404

Euro

- - -

3.147,00 4.236,00 5.773,00 7.581,00 10.840,00 12.576,00
AD 20,0 25,0 32,0 40,0 50,0 63,0
ID 18,0 22,6 29,6 37,2 47,0 60,0

Bundinhalt/m 51 30 15 15 15 15
Paletteninhalt 1.428 900 600 375 150 150

ZUBEHÖR METALL-STANGENROHRE
Muffen für Metall-Stangenrohre TYP 16 20 25 32 40 50 63

 Stahl-Gewindemuffe ESPSGM

für STAPATEC, schwarz 
Euro 239,00 261,00 378,00 516,00 715,00 1.031,00 1.514,00
VPE 25 50 50 50 25 10 5

 Stahl-Gewindemuffe ESPVGM

für STAPATEC, verzinkt
Euro 363,00 390,00 561,00 779,00 1.071,00 1.549,00 2.271,00
VPE 25 50 50 50 25 10 5

 Stahl-Steckmuffe ESPVSM

für STAPATEC, verzinkt
Euro 342,00 377,00 538,00 738,00 1.020,00 1.403,00 2.056,00
VPE 25 50 50 50 25 10 5

 Alu-Steckmuffe EASM

für ALUTEC
Euro 471,00 506,00 549,00 594,00 755,00 819,00 954,00
VPE 50 50 50 50 25 10 10

 Edelstahl-Steckmuffe EESM

für V2ATEC und V4ATEC
Euro 2.091,00 2.262,00 2.508,00 2.642,00 3.280,00 3.553,00 4.119,00
VPE 50 50 50 50 50 50 50

Schellen für Metall-Stangenrohre TYP 16 20 25 32 40 50 63

 Alu-Klemmschelle EASS

für ALUTEC 
Euro 471,00 484,00 491,00 519,00 592,00 613,00 689,00
VPE 50 50 50 50 10 10 10

 Alu-Rohrschelle EASRS

für ALUTEC 
Euro 520,00 528,00 549,00 568,00 647,00 679,00 755,00
VPE 50 50 50 25 25 25 20

 Edelstahl-Rohrschelle EESRS

für V2ATEC und V4ATEC 
Euro 627,00 639,00 848,00 993,00 1.087,00 1.260,00 1.460,00
VPE 100 50 50 25 25 25 20

AUSLAUF

AUSLAUF

AUSLAUF

AUSLAUF

AUSLAUF

AUSLAUF
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WEITERES ZUBEHÖR
TYP Artikelbezeichnung VPE Preis

RKN

Knotenketten aus Stahl, galvanisch verzinkt
- zum Absperren oder Sichern von Teilen gegen Verlust
- DIN 5685
- Ø 2,5 mm, Tiefe 35 mm, Breite 11mm, Gewicht 14 kg / 100 m, Bund 30 m

30 m 113,00 €

RPAD

Acrylat-Klebepunkte (doppelseitig, trägerlos, lösemittelfrei)
- Hochleistungskleberonden für sehr feste Klebeverbindungen
- Ideal für die Verklebung starrer Flächen sowie für Rauchwarnmelder
- Sehr hohe Klebekraft
- Sehr gute UV-Beständigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit
- Sehr witterungsbeständig
- Hohe Anfangsklebekraft
- Hochtransparent
- Dicke ca. 1,0 mm
- Maximale Klebekraft -40° bis + 90° C
- Klebekraft >27 N / 25 mm
- Scherfestigkeit > 27 N / 25 mm

10 Stk. 244,00 €

RMPAD

Magnetpad
- Platten aus 1mm verzinktem Stahl, Magnetplatte mit zwei haftstarken NdFeB-Magneten
- Zwei Klebeteile aus 1mm UV-polymerisiertes Acrylatklebstoffsystem
- Gesamtdicke: ca. 5mm
- Abdeckung: Silikonpapier oder Folie
- Abmessung: 70mm rund
- Temperaturbereich: -30° C bis +80° C
- Lagerfähigkeit: 12 Monate

10 Stk. 562,50 € 

ZUBEHÖR METALL-STANGENROHRE
Bögen für Metall-Stangenrohre TYP 16 20 25 32 40 50 63

Stahl-Gewindebogen ESPSGB

für STAPATEC, schwarz
Euro 1.247,00 1.308,00 1.453,00 1.993,00 2.707,00 4.769,00 6.325,00
VPE 15 25 25 20 15 5 3

 Stahl-Gewindebogen ESPVGB

für STAPATEC, verzinkt
Euro 1.873,00 1.962,00 2.183,00 2.988,00 4.064,00 7.155,00 9.484,00
VPE 15 25 25 20 15 5 3

 Stahl-Steckbogen ESPVSB

für STAPATEC, verzinkt
Euro 1.760,00 1.861,00 2.083,00 2.529,00 3.827,00 5.394,00 7.191,00
VPE 15 25 25 20 15 5 3

 Alu-Steckbogen EASB

für ALUTEC
Euro 1.018,00 1.092,00 1.199,00 1.638,00 2.015,00 2.769,00 3.269,00
VPE 10 10 10 10 5 5 5

 Edelstahl-Steckbogen EESB

für V2ATEC und V4ATEC
Euro 1.229,50 1.330,55 1.532,65 1.970,55 2.913,70 3.907,40 5.574,75
VPE 10 10 10 10 5 1 1

Endtüllen für Metall-Stangenrohre TYP 16 20 25 32 40 50 63

 Kunststoff-Endtüllen ESPSGT

- für Stahl- und Aluminiumrohre
- *1, PE

Euro 64,00 78,00 93,00 132,00 181,00 300,00 764,00
VPE 100 100 50 25 25 25 20

 Alu-Endtüllen ESPSGTT

- für Stahl- und Aluminiumrohre 
- Temperaturbereich -45°C / +250°C        

Euro 1.099,00 1.152,00 1.268,00 1.397,00 1.721,00 2.097,00 2.578,00
VPE 100 100 50 25 25 25 20

 Edelstahl-Endtüllen EESTT

- für Stahl- und Aluminiumrohre 
- Temperaturbereich -45°C / +250°C        

Euro 2.487,00 2.756,00 2.907,00 3.608,00 3.909,00 4.532,00
VPE 25 25 10 10 5 5 1

*1 auch in halogenfreier Variante lieferbar.

AUSLAUF

AUSLAUF

AUSLAUF
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BETONDOSEN
TYP Artikelbezeichnung VPE Preis

DP9068 Schutzkappe Hochvolt 230V 10 1.471,00 €

DP008 Schutzkappe 68 mm 
für Halogenstrahler 10 1.157,00 €

DP009 Schutzkappe 75 mm  
für Halogenstrahler 10 1.157,00 €

DP014 Schutzhaube für 
Einbauschwenkstrahler 10 1.322,00 €

DP418 Flügel für Betonprogramm 50 52,44 €

DP419 Deckenkrümmer M20/25, 30° 50 359,52 €

DP424 XXL 306 Großdose 5 17.584,65 €

DP536 XXL Flexgroßdose 5 17.478,98 €

DP588 Flügelbetondose Flach 100 378,37 €

DP472 Baustahlgitter-Clip 20-25 500 16,68 €

DP713 XL 190 Einbaugehäuse  
mit Mineralfaserplatte 12 3.090,12 €

DP714
XL 190 Einbaugehäuse mit 
Mineralfaserplatte u. 
Trafotunnel

8 4.751,95 €

DP730 Flügelbetondose 2.0 50 318,28 €

DP731 Betondose tief 2.0 50 218,35 €

TYP Artikelbezeichnung VPE Preis

DP753 End- und Übergangstülle M20/
M25 mit Flügel 50 220,35 €

DP754 End- und Übergangstülle M20/
M25 50 101,66 €

DP755 Wand- und Deckenkrümmer 30° 
M32/M40 mit Flügel 25 489,67 €

DP756 Wand- und Deckenkrümmer 30° 
M32/M40 50 400,64 €

DP760 Membrandose M1 60 50 375,54 €

DP761 Flügel 50 56,65 €

DP762 Aufsteckrahmen Membrandose 50 144,76 €

DP763 Membrandose M1 35 50 418,05 €

DP790 Rohrmarker „roll up“ Rot 100 26,31 €

DP791 Rohrmarker „roll up“ Gelb 100 26,31 €

DP792 Rohrmarker „roll up“ Grün 100 26,31 €

DP793 Rohrmarker „roll up“ Orange 100 26,31 €

DP799S Rohrmarker „ Roll up“ Set rot, 
gelb, grün, orange, weiß M20 500 121,34 €

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN
siehe Webseite: www.uni-rohrsysteme.de/klassifizierungen.html
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TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN
Installationsarten
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EFY 2 PP 2232 320  X -15+90 X X X

EFY-Z 2 PP 2232 320  X -15+90 X X X

EFY-GS 2 PP 2232 320  X -15+90 X X X

EFY-HO 2 PP 2232 320 X -15+90 X

EFMP 2 PP 3422 750 X X - 5+ 90 X X X X X² X X

EFMP-Z 2 PP 3422 750 X X - 5+ 90 X X X X X² X X

EFMP-GS 2 PP 3422 750 X X - 5+ 90 X X X X X² X X

EFMP105-LSOH 2 PP 3343 1000 X X -25+105 X X X X X X

EFMP105-GS 2 PP 3343 1000 X X -25+105 X X X X X X

EFMP-S 2 PVC 33212 750 X - 5+ 60 X X X X X X X

EFMP-S-HO 2 PP 34222 750 X X - 5+ 90 X X X X X X X

ICTA16           mit Kabel 3 Spezial 3422 750 X X  -5+90 X X X X X X

ICTA20           mit Kabel 3 Spezial 3422 750 X X  -5+90 X X X X X X

ESL 3 PVC 2221 320 X  -5+60 X X

ESM 3 PVC 3321 750 X  -5+60 X X X X

ESM-HO 3 PVC 3352 750 X  -45+90 X X X X

ESPSG 4  Stahl 5556 4000 X X -45+250 X X X X

ESPVG 4 Stahl 5557 4000 X X -45+400 X X X X X

ESPVS 4 Stahl 4457 1250 X X -45+400 X X X X X

EAS 4 Alu 4456 1250 X X -45+250 X X

EES 4 Edelstahl 5557 4000 X X -45+400 X X X X X

Technische Änderungen vorbehalten. 
*² geprüft u. zertifiziert nach DIN-EN 61386-22 (VDE 0605  Teil22) : 2011-12; EN61386-22:2004 + A11:2010  

Kennzeichnung und Klassifizierung von Elektroinstallationsrohren nach EN 61386
Die genaue Kennzeichnung der Rohre erfolgt nach einem mindestens vierstelligen Klassifizierungscode.                                                                                   
Mit diesem Code werden die Haupteigenschaften festgelegt.

 
 

erste Codestelle zweite Codestelle dritte Codestelle vierte Codestelle

1= sehr leicht 125N 1= sehr leicht 0,5 
kg/100mm 1= + 5°C 1= + 60°C

2= leicht 320N 2= leicht             1,0 
kg/100mm 2= - 5°C 2= + 90°C

3= mittel 750N 3= mittel           2,0 
kg/100mm 3= - 15°C 3=  +105°C

4= schwer 1250N 4= schwer          2,0 
kg/300mm 4= - 25°C 4= +120°C

5= sehr schwer 4000N 5= sehr schwer  6,8 
kg/300mm 5= - 45°C 5= +150°C

6=  +250°C

7=  +400°C

Kennzeichnung und Klassifizierung der halogenfreien Elektroinstallationsrohre erfolgt nach EN 50267.
Die Prüfung der Rauchentwicklung der Rohre erfolgt nach der IEC 61034.                                                                                 
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Rudolf-Diesel-Str. 52
56220 Urmitz

fon: 49 (0) 2630 - 98 11 16 
fax: 49 (0) 2630 - 98 11 82 
email: zentrale@uni-rohrsysteme.de  

www.uni-rohrsysteme.de

Preisliste gültig ab 01.02.2022
Alle bisherigen Preislisten verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
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EFY 2 PP 2232 320  X -15+90 X X X

EFY-Z 2 PP 2232 320  X -15+90 X X X

EFY-GS 2 PP 2232 320  X -15+90 X X X

EFY-HO 2 PP 2232 320 X -15+90 X

EFMP 2 PP 3422 750 X X - 5+ 90 X X X X X² X X

EFMP-Z 2 PP 3422 750 X X - 5+ 90 X X X X X² X X

EFMP-GS 2 PP 3422 750 X X - 5+ 90 X X X X X² X X

EFMP105-LSOH 2 PP 3343 1000 X X -25+105 X X X X X X

EFMP105-GS 2 PP 3343 1000 X X -25+105 X X X X X X

EFMP-S 2 PVC 33212 750 X - 5+ 60 X X X X X X X

EFMP-S-HO 2 PP 34222 750 X X - 5+ 90 X X X X X X X

ICTA16           mit Kabel 3 Spezial 3422 750 X X  -5+90 X X X X X X

ICTA20           mit Kabel 3 Spezial 3422 750 X X  -5+90 X X X X X X

ESL 3 PVC 2221 320 X  -5+60 X X

ESM 3 PVC 3321 750 X  -5+60 X X X X

ESM-HO 3 PVC 3352 750 X  -45+90 X X X X

ESPSG 4  Stahl 5556 4000 X X -45+250 X X X X

ESPVG 4 Stahl 5557 4000 X X -45+400 X X X X X

ESPVS 4 Stahl 4457 1250 X X -45+400 X X X X X

EAS 4 Alu 4456 1250 X X -45+250 X X

EES 4 Edelstahl 5557 4000 X X -45+400 X X X X X

Technische Änderungen vorbehalten. 
*² geprüft u. zertifiziert nach DIN-EN 61386-22 (VDE 0605  Teil22) : 2011-12; EN61386-22:2004 + A11:2010  

Kennzeichnung und Klassifizierung von Elektroinstallationsrohren nach EN 61386
Die genaue Kennzeichnung der Rohre erfolgt nach einem mindestens vierstelligen Klassifizierungscode.                                                                                   
Mit diesem Code werden die Haupteigenschaften festgelegt.

 
 

erste Codestelle zweite Codestelle dritte Codestelle vierte Codestelle

1= sehr leicht 125N 1= sehr leicht 0,5 
kg/100mm 1= + 5°C 1= + 60°C

2= leicht 320N 2= leicht             1,0 
kg/100mm 2= - 5°C 2= + 90°C

3= mittel 750N 3= mittel           2,0 
kg/100mm 3= - 15°C 3=  +105°C

4= schwer 1250N 4= schwer          2,0 
kg/300mm 4= - 25°C 4= +120°C

5= sehr schwer 4000N 5= sehr schwer  6,8 
kg/300mm 5= - 45°C 5= +150°C

6=  +250°C

7=  +400°C

Kennzeichnung und Klassifizierung der halogenfreien Elektroinstallationsrohre erfolgt nach EN 50267.
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